
 OAMابی اهداف به روش یموقعیت 

این یکک  ، ویک کار است انجاممربوط به ظرفیت موج برای  ،انرژی. است تکانهدارای انرژی و  الکترومغناطیس یک موج

و تکانکه  (LM) خطکیی تکانکهتواند از دو نوع باشکد  میت برداری است و مییک ک تکانهدر مقابل،  .مقدار اسکالر است

 .ای مکداریی زاویکهو تکانکه ای اسکیینی ی زاویهشود  تکانهبه دو بخش تقسیم می AMعلاوه بر این   .(AM) ایزاویه

تکرین است. و از آنجائیکه یککی از ممکمئه شده  های مایکروویو ارادر فرکانس  OAMسازی  راهکاری مختلفی برای پیاده

در این نیز حوزه بسکیار کمکک کننکده اسکت.   OAMکاربردهای امواج الکترومغناطیسی در حوزه رادار است استفاده از  

شوند. رادار رهگیری مونوپالس یکی از انواع رادارهای رهگیری رادارها خود بسته به ماموریت به انواع مختلف تقسیم می

تواند اهداف را با دقت بالا رهگیری کند. که وجه مشترک همه ایکن نکوع رادارهکا اسکتفاده از پتکر  ه میف است کاهدا

تواند این دو پتر  را ایجاد کند. سکه رو  مختلکف بکرای می OAM و   مودهای  مجموع و تفاضل است.  

و آنکتن هکور  بکا مکوجار دایکروی.   حوطسکارفپیاده سازی این مودها ارائه شده است. آرایه دایروی تک حلقه، رفلکتور  

سکه رو  هکر در انتخکا  شکده اسکت.  ،داردکه در رادارهای رهگیر بسیار کاربرد  xدر باند  GHz 10.5فرکانس کاری 

اند. ضمن اینکه رو  رهگیری با اسکتفاده از های مجموع و تفاضل ایجاد شدهبرای ایجاد پتر   و    ی  هامود

  آنتن هور  مقایسه شده است. 4رهگیری با با رو  معروف  OAMمودهای 
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